(IT) ISTRUZIONI GENERICHE PER LINSTALLAZIONE DI TUTTI GLI APPARECCHI
D’ILLUMINAZIONE.
_LINSTALLAZIONE DELL APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA
PERSONALE QUALIFICATO IL QUALE DOVRA" ATTENERSI A TUTTE LE ISTRUZIONI IN DOTAZIONE ED
ALLE NORME VIGENTI SUGLI IMPIANTI.
_ LA GARANZIA SULLA SICUREZZA DELLAPPARECCHIO E" DATA SOLAMENTE ATTENENDOSI ALLE
ISTRUZIONI CONTENUTE IN TUTTI | FOGLI DI ISTRUZIONE IN DOTAZIONE ALLAPPARECCHIO ED
ACCURATAMENTE CONSERVATE.
_ AL RICEVIMENTO DELLA MERCE, ASSICURARSI CHE L'IMBALLO SIA INTEGRO, INDENNE E
SIGILLATO CON NASTRO ADESIVO AXO LIGHT, SENZA SEGNI DI MANOMISSIONE ALCUNA. IN CASO
CONTRARIO SEGNALARE SUBITO VIA TELEFAX O E-MAIL E SECONDO LE CONDIZIONI DI VENDITA
CONCORDATE CON IL RIVENDITORE.
_ SE ALLAPERTURA DELLIMBALLO SI EVIDENZIASSE LA MANCANZA DELLE ISTRUZIONI VI E’
L'OBBLIGO DI RICHIEDERE LE STESSE AL RIVENDITORE O PRODUTTORE PRIMA DELLINSTALLAZIONE
DELLAPPARECCHIO.
_ LEGGERE ATTENTAMENTE | DATI TECNICI INDICATI NELLE ETICHETTE OPPORTUNAMENTE
APPOSTE SULL APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE.
_ SE ALLAPERTURA DELLIMBALLO SI EVIDENZIASSE LA MANCANZA DELLE ETICHETTE VI E’
L'OBBLIGO DI RICHIEDERE LE STESSE AL RIVENDITORE O PRODUTTORE PRIMA DELLINSTALLAZIONE
DELLAPPARECCHIO.
_ VERIFICARE CHE LA SUPERFICIE E LAMBIENTE D'INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLAPPARECCHIO E LAPPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE STESSO SIANO ADEGUATI ED ADATTI.
_ VERIFICARE CHE IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE ABBIA UN ADEGUATO SISTEMA DI SICUREZZA.
_ PRIMA DI QUALSIASI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, PULIZIA E CAMBIO LAMPADINE
ASSICURARSI CHE NEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONENON VI SIA PASSAGGIO DI CORRENTE
ELETTRICA (QUINDI SIA DISATTIVATO) , E LAPPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE COMPLETO DI TUTTI |
SUOI COMPONENTI SI SIA COMPLETAMENTE RAFFREDDATO ( ~20°C).
_ IN'ALCUN MODO L'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE DOVRA" ESSERE: MANOMESSO, MODIFICATO O
CAMBIATA LA DESTINAZIONE D'USO.
_(A) QUESTO SIMBOLO INDICA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE E SMALTIRE LAPPARECCHIO IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI ALLA FINE DELLA PROPRIA VITA D'UTILIZZO IN IDONEI CENTRI
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. (B) DOVE PRESENTE, QUESTO SIMBOLO INDICA LA MINIMA DISTANZA
IN METRI ALLA QUALE VA POSIZIONATO LOGGETTO ILLUMINATO. (C) DOVE PRESENTI, QUESTI
SIMBOLI INDICANO LIMMEDIATA SOSTITUZIONE DEL VETRO DI PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA
DELLO STESSO. (D) DOVE PRESENTE, QUESTO SIMBOLO INDICA CHE BISOGNA USARE LAMPADE
AUTOPROTETTE CHE NON NECESSITANO DI SCHERMO DI PROTEZIONE.
_PER EVITARE USTIONI O DANNI DI QUALSIASI NATURA ANCHE ACCIDENTALI, EVITARE DI TOCCARE
GLI APPARECCHI QUANDO SONO IN FUNZIONE, CON PARTI DEL CORPO UMANO 0 DI QUALSIASI
NATURA SE NON INDICATO SPECIFICATAMENTE.

SE NECESSARIO RICHIEDERE IL RICAMBIO DEL BOROSILICATO (DOVE PRESENTE) AD AXO LIGHT.
_ PER MIGLIORARE LA DURATA, LA SICUREZZA E LEFFICIENZA DELLAPPARECCHIO
D'ILLUMINAZIONE FAR ESEGUIRE, DA PERSONALE QUALIFICATO, PERIODICA MANUTENZIONE
ORDINARIA CONTROLLANDO INOLTRE: IL SERRAGGIO DEI SERRACAVO, DELLE VITI, DEI PARTICOLARI
FILETTATI DI CHIUSURA E BLOCCAGGIO, LEFFICIENZA DELLE LAMPADINE O DEI L.E.D. E’
CONSIGLIATA UNA PERIODICA MANUTENZIONE ORDINARIA OGNI SEI MESI.
_ PER LA PULIZIA DEGLI APPARECCHI E" VIETATO L'USQO DI: SOLVENTI, ALCOOL E DETERGENTI
ABRASIVI.
_ EVITARE IL CONTATTO CON IL FUOCO E MATERIALI INCANDESCENTI.
_ AXO LIGHT DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA PER LINOSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI
D'INSTALLAZIONE E MONTAGGIO IN DOTAZIONE O RICHIESTE, O PER LUSO NON ADEGUATO DEGLI
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE DI PRODUZIONE AXO LIGHT.
_ GLIAPPARECCHI NEL CUI CODICE E" PRESENTE LA SIGLA 12V FUNZIONANO AD UNA TENSIONE DI
230V, E LE LAMPADE FUNZIONANO A 12V.
_ NON TOCCARE LA SUPERFICIE DEI L.E.D. SIA ESSA SPENTA O ACCESA.
_ NON GUARDARE LA FONTE DI LUCE QUANDO ESSA E ACCESA.
_ IL PRODUTTORE PUO APPORTARE MODIFICHE AGLI APPARECCHI E ISTRUZIONI DI QUALSIVOGLIA
TIPO SENZA PREAVVISO ALCUNO.
_ SONO POSSIBILI VARIAZIONI DI COLORE E DIMENSIONI TRA UN LOTTO PRODUTTIVO E LALTRO.

(EN) GENERAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLING ALL LIGHTS.
_LIGHTS MUST ONLY BE INSTALLED BY QUALIFIED PERSONNEL WHO MUST FOLLOW ALL
INSTRUCTIONS SUPPLIED TOGETHER WITH CURRENT CODES AND REGULATIONS FOR ELECTRICAL
AND LIGHTING SYSTEMS.
_ THE SAFETY GUARANTEE FOR THE DEVICE IS ONLY VALID IF ALL THE INSTRUCTION SHEETS
SUPPLIED WITH THE DEVICE ARE FOLLOWED AND KEPT.
_ ON RECEIPT OF GOODS, ENSURE THAT THE PACKAGING IS UNDAMAGED, COMPLETE AND SEALED
WITH AXO LIGHT ADHESIVE TAPE, WITHOUT ANY EVIDENCE OF TAMPERING. IF THIS IS NOT THE CASE,
SEND A FAXOR E-MAIL ACCORDING TO THE CONDITIONS OF SALE AGREED WITH THE RETAILER.
_IF, ON OPENING THE PACKAGING, THERE ARE NO INSTRUCTIONS YOU MUST REQUEST THESE
FROM THE RETAILER OR MANUFACTURER BEFORE INSTALLING THE DEVICE.
_ READ TECHNICAL INFORMATION SHOWN ON LABELS ATTACHED TO THE LIGHT CAREFULLY. IF, ON
OPENING THE PACKAGING, THESE LABELS ARE MISSING, YOU MUST REQUEST THESE FROM THE
RETAILER OR MANUFACTURER BEFORE INSTALLING THE DEVICE.
_ CHECK THAT THE SURFACE AND ENVIRONMENT WHERE THE LIGHT WILL BE INSTALLED AND USED
ARE SUITABLE.

CHECK THAT THE LIGHTING CIRCUIT HAS AN ADEQUATE SAFETY SYSTEM.
_ BEFORE ANY INSTALLATION, MAINTENANCE, CLEANING OR CHANGING BULBS, ENSURE THAT
THE LIGHTING CIRCUIT IS FREE OF ELECTRICAL CURRENT (IS DEACTIVATED) AND THAT THE LIGHT
COMPONENTS ARE COMPLETELY COOL [ ~20°C).
_ THE LIGHT SHOULD IN NO WAY BE TAMPERED, ALTERED OR USED FOR PURPOSES OTHER THAN
THAT FOR WHICH IT WAS MANUFACTURED.
_(A) THIS SYMBOL INDICATES THAT THE DEVICE MUST BE COLLECTED AND DISPOSED OF VIA
DIFFERENTIATED WASTE COLLECTION AT THE END OF ITS LIFE IN A SUITABLE DIFFERENTIATED
WASTE COLLECTION CENTRE. (B) IF PRESENT, THIS SYMBOL INDICATES THE MINIMUM DISTANCE
IN METRES AT WHICH THE LIT OBJECT MUST BE POSITIONED. (C) IF PRESENT, THESE SYMBOLS
INDICATE THAT THE GLASS MUST BE SUBSTITUTED IMMEDIATELY IF BROKEN. (D) IF PRESENT,
THESE SYMBOL INDICATE THAT IT MUST TO BE USED SELF-SHIELDED LAMPS.
_ TO AVOID BURNS OR ACCIDENTAL INJURY OF ANY KIND, AVOID TOUCHING DEVICES WHEN IN USE
WITH ANY PART OF THE BODY OR ANY OTHER OBJECT, IF NOT SPECIFICALLY INDICATED.
_ IF NECESSARY ASK TO AXO LIGHT FOR A BOROSILICATE SPARE PART, WHERE PRESENT.
_ IN'ORDER TO IMPROVE THE LIFE, SAFETY AND EFFICIENCY OF THE LIGHT, REGULAR
MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL WHO SHOULD ALSO CHECK THAT
CABLE FITTINGS AND SCREWS ARE TIGHTENED, THAT THE CLOSURE OR LOCKS OF ANY THREADED
PARTS ARE SECURE AND THAT THE BULB OR THE L.E.D. ARE WORKING PROPERLY. REGULAR
MAINTENANCE EVERY SIX MONTHS IS ADVISABLE.
_ DO NOT USE SOLVENTS, ALCOHOL OR ABRASIVE DETERGENTS TO CLEAN THE DEVICE.
_ AVOID CONTACT WITH FIRE OR INCANDESCENT MATERIAL.
_ AXO LIGHT WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE IF ALL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND
ASSEMBLY SUPPLIED OR REQUESTED ARE NOT OBSERVED, OR IF AXO LIGHT PRODUCTS ARE USED
FOR UNSUITABLE PURPOSES.
_ CLASS | AND Il LUMINAIRES IN WICH CODE THERE IS THE "12V" ABBREVIATION, ARE FOR 230V
FUNCTIONING AND THE LAMPS ARE FOR 12V.

_ DO NOT TOUCH THE L.E.D. SURFACE, WHETHER SWITCHED ON OR OFF.

_ DO NOT DIRECTLY LOOK AT THE SWITCHED ON L.E.D. SOURCE.

_ THE MANUFACTURER MAY MAKE ANY TYPE OF MODIFICATION TO EQUIPMENT OR INSTRUCTIONS
WITHOUT PRIOR NOTICE.

_ COLOURS AND SIZES MAY VARY FROM ONE LOT TO ANOTHER.

(DE) ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FUR ALLE LAMPEN.

_DIE MONTAGE DER LAMPE MUSS VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFUHRT WERDEN,
DAS SICH AN ALLE BEIGELEGTEN ANWEISUNGEN UND AN DIE FUR ANLAGEN GELTENDEN NORMEN
HALTEN MUSS.

_ DIE SICHERHEITSGARANTIE DER LAMPE IST NUR UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER ANWEISUNGEN
GULTIG, DIE IN ALLEN DER LAMPE BEIGELEGTEN UND ENTSPRECHEND VERWAHRTEN
ANLEITUNGSBLATTERN ENTHALTEN SIND.

_ BEIERHALT DER WARE SICHERSTELLEN, DASS DIE VERPACKUNG UNVERSEHRT UND MIT

DEM AXO LIGHT KLEBEBAND VERSEHEN IST UND KEINE BESCHADIGUNGEN AUFWEIST.
ANDERFALLS UMGEHEND PER TELEFAX ODER E-MAIL, UNTER BERUCKSICHTIGUNG DER
VERKAUFSBEDINGUNGEN, DIE MIT DEM HANDLER VEREINBART WORDEN SIND, DEN VORFALL
MITTEILEN.

_DIE TECHNISCHEN DATEN DER ETIKETTEN AUFMERKSAM DURCHLESEN, DIE AUF DER LAMPE
ENTSPRECHEND ANGEBRACHT WORDEN SIND, SOLLTE SICH NACH DEM OFFNEN DER VERPACKUNG
HERAUSSTELLEN, DASS DIE ETIKETTEN FEHLEN, SIND SIE VERPFLICHTET DIESE BEIM HANDLER
ODER BEIM HERSTELLER VOR DER MONTAGE DER LAMPE ANZUFORDERN

_ DIE TECHNISCHEN DATEN DER ETIKETTEN AUFMERKSAM DURCHLESEN, DIE AUF DER LAMPE
ENTSPRECHEND ANGEBRACHT WORDEN SIND.

_ SICHERSTELLEN, DASS DIE OBERFLACHE UND DAS AMBIENTE FUR DIE MONTAGE SOWIE DIE
FUNKTIONSTUCHTIGKEIT DER LAMPE UND DAS BELEUCHTUNGSGERAT SELBST ANGEMESSEN UND
GEEIGNET SIND.

_ SICHERSTELLEN, DASS DER STROMKREIS UBER EIN ANGEMESSENES SICHERHEITSSYSTEM
VERFUGT.

_ BEVOR MIT ETWAIGEN MONTAGE-, WARTUNGS_ UND REINIGUNGSARBEITEN UND MIT DEM
AUSTAUSCH VON GLUHBIRNEN BEGONNEN WIRD, SICHERSTELLEN, DASS DER STROMKREIS
KEINEN STROM FUHRT (D.H. ABGESCHALTET IST) UND DIE LAMPE SOWIE ALLE IHRE BAUTEILE
VOLLKOMMEN AUSGEKUHLT SIND ( ~20°C).

_ DIE LAMPE DARF AUF KEINEN FALL: BESCHADIGT, ABGEANDERT ODER DEREN
BESTIMMUNGSZWECK GEANDERT WERDEN.

_[A) DIESES SYMBOL WEIST AUF DIE PFLICHT HIN, DIE LAMPE AM ENDE IHRER LEBENSDAUER
GETRENNT VON FESTEN ABFALLSTOFFEN IN ENTSPRECHENDEN MULLTRENNUNGSZENTREN

ZU ENTSORGEN. (B) FALLS VORHANDEN, WEIST DIESES SYMBOL AUF DEN MINDESTABSTAND IN
METERN HIN, IN DEM DER BELEUCHTETE GEGENSTAND “ GEHALTEN WERDEN SOLL. [C) FALLS
VORHANDEN, WEISEN DIESE SYMBOLE AUF DEN SOFORTIGEN AUSTAUSCH DES SCHUTZGLASSES
HIN, SOLLTE DASSELBE" BERSTEN. (D) DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS DIE LEUCHTMITTEL
KEINEN SCHUTZSCHIRM BENOTIGEN.

_ UM VERBRENNUNGEN ODER ETWAIGE SCHADEN UNTERSCHIEDLICHSTER ART ZU VERMEIDEN,
DIE EINGESCHALTETE LAMPE NICHT MIT KORPERTEILEN ODER ANDEREN GEGENSTANDEN
BERUHREN, FALLS NICHT AUSDRUCKLICH ANGEFUHRT.

_ FALLS BENOTIGT, FRAGEN SIE BITTE BEI AXO LIGHT NACH EINEM BOROSILIKATGLAS.

_ UM DIE LEBENSDAUER, DIE SICHERHEIT UND DIE LEISTUNGSFAHIGKEIT DER LAMPE ZU
VERBESSERN, EMPHIELT ES SICH QUALIFIZIERTES PERSONAL MIT DER DURCHFUHRUNG VON
REGELMASSIGEN WARTUNGSARBEITEN ZU BEAUFTRAGEN UND DABEI VOR ALLEM: DAS SPANNEN
DER KABELSCHELLE, DER SCHRAUBEN, DER GESCHNITTENEN VERSCHLUSS, UND KLEMMTEILE
SOWIE DIE FUNKTIONSTUCHTIGKEIT DER LAMPEN ZU PRUFEN. ES EMPFIEHLT SICH JEDE SECHS
MONATE EINE PERIODISCHE WARTUNG DURCHZUFUHREN.

_ DIE LAMPEN DURFEN NICHT MIT: LOSUNGSMITTELN, ALKOHOL UND
SCHEUERREINIGUNGSMITTELN GEREINIGT WERDEN.

_ DEN KONTAKT MIT FEUER UND ENTFLAMMBAREN MATERIALIEN VERMEIDEN.

_ BEINICHTBEACHTUNG ALLER MONTAGEANWEISUNGEN UND NACH DURCHGEFUHRTER
MONTAGE, BEI ANFRAGEN ODER BEI NICHT SACHGEMASSEM GEBRAUCH DER VON AXO LIGHT
HERGESTELLTEN LAMPEN ODER L.E.D., LEHNT AXO LIGHT JEGLICHE VERANTWORTUNG AB.

_ DIE ARTIKEL IN KLASSE | UND II, DIE MIT 12V GEKENNZEICHNET SIND, FUNKTIONIEREN MIT 230V
UND DIE LEUCHTMITTEL MIT 12V.

_ DIE L.E.D."S WEDER BEI EIN- NOCH BEI AUSGESCHALTETEM ZUSTAND BERUHREN.

_ BEIEINGESCHALTETEM ZUSTAND NICHT IN DAS LEUCHTMITTEL SCHAUEN.

_ DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, AN DEN GERATEN UND DEN ANLEITUNGEN
OHNE JEGLICHE VORANKUNDIGUNG BELIEBIGE ANDERUNGEN VORNEHMEN ZU KONNEN.

_ ZWISCHEN DEN EINZELNEN PRODUKTIONSCHARGEN SIND ABWEICHUNGEN IN FARBE UND
GROBE MOGLICH.

(FR) INSTRUCTIONS GENERALES POUR L'INSTALLATION DE TOUS LES APPAREILS
D'ECLAIRAGE. ] ) ]

_LINSTALLATION DE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR DU PERSONNEL
QUALIFIE QUI DEVRA SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS FOURNIES ET LES NORMES EN VIGUEUR
SUR LES INSTALLATIONS. LA GARANTIE SUR LA SECURITE DE LAPPAREIL EST OCTROYEE
UNIQUEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES SUR TOUS LES FEUILLETS DE MODE
D'EMPLOI FOURNIS AVEC LAPPAREIL ET CONSERVES SOIGNEUSEMENT.

_ALARECEPTION DE LA MARCHANDISE S’ASSURER QUE LEMBALLAGE EST INTACT, INDEMNE

ET FERME AVEC DU SCOTCH AXO LIGHT, SANS AUCUN SIGNE D'ENDOMMAGEMENT; DANS LE CAS
CONTRAIRE, LE SIGNALER IMMEDIATEMENT PAR TELECOPIE OU E-MAIL ET SELON LES CONDITIONS
DE VENTE ETABLIES AVEC LE REVENDEUR.

_SIL'ON NOTE LABSENCE DES INSTRUCTIONS AU MOMENT DE LOUVERTURE DE LEMBALLAGE, IL
EST OBLIGATOIRE DE LES DEMANDER AU REVENDEUR OU AU PRODUCTEUR AVANT D'INSTALLER
LAPPAREIL.

_LIRE ATTENTIVEMENT LES DONNEES TECHNIQUES INDIQUEES SUR LES ETIQUETTES PLACEES
SPECIFIQUEMENT SUR LAPPAREIL D'ECLAIRAGE. SI LON NOTE LABSENCE DES ETIQUETTES

AU MOMENT DE LOUVERTURE DE LEMBALLAGE, IL EST OBLIGATOIRE DE LES DEMANDER AU
REVENDEUR OU AU PRODUCTEUR AVANT D'INSTALLER LAPPAREIL.

_VERIFIER QUE LA SURFACE ET LA PIECE D'INSTALLATION, LE FONCTIONNEMENT DE LAPPAREIL ET
LAPPAREIL D'ECLAIRAGE LUI-MEME SOIENT ADEQUATS ET ADAPTES.

_VERIFIER QUE LE CIRCUIT D'ALIMENTATION AIT UN SYSTEME DE SECURITE ADEQUAT.

_AVANT TOUTE INSTALLATION, ENTRETIEN, NETTOYAGE ET REMPLACEMENT D'’AMPOULES,
S’ASSURER QUE LE COURANT ELECTRIQUE NE PASSE PAS DANS LE CIRCUIT D'ALIMENTATION (QU'IL
SOIT DONC DEBRANCHE], ET QUE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE AINSI QUE TOUS SES COMPOSANTS SE
SOIENT COMPLETEMENT REFROIDIS [ ~20°C).

_L'APPAREIL D'ECLAIRAGE NE DEVRA ETRE EN AUCUN CAS ALTERE, MODIFIE OU UTILISE AVEC DES
FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL A ETE FABRIQUE, )}

_(A) CE SYMBOLE INDIQUE L'OBLIGATION D’ELIMINER LAPPAREIL A LAIDE DU TRI SELECTIF DES
DECHETS URBAINS DANS DES CENTRES DE RAMASSAGE ET DE TRI SELECTIF LORSQU'ILS NE
SERVENT PLUS. (B) CE SYMBOLE INDIQUE, LA ouIL FIGURE, LA DISTANCE MINIMALE EN METRES
A LAQUELLE L'OBJET ECLAIRE DOIT ETRE POSITIONNE. (C) CES SYMBOLES INDIQUENT, LA OU ILS
FIGURENT, LE REMPLACEMENT IMMEDIAT DU VERRE DE PROTECTION SI CELUI-CI SE BRISE. (D)
CES SYMBOLE INDIQUE, LA 0U IL FIGURE, QU’IL EST NECESSAIRE ADOPTER AMPOULES AUTO-
PROTEGEE.

_AFIN D'EVITER DES BRULURES OU DES DOMMAGES DE TOUTES NATURES, MEME ACCIDENTELS,
EVITER DE TOUCHER LES APPAREILS LORSQU'ILS FONCTIONNENT AVEC DES PARTIES
CORPORELLES, OU DE TOUTE AUTRE NATURE, SI CE N'EST PAS INDIQUE SPECIFIQUEMENT.

_SIIL EST NECESSAIRE CONTACTER AXO LIGHT POR OBTENIR UN BOROSILICATE DE RECHANGE.
_AFIN D'’AMELIORER LA DUREE, LA SECURITE ET UEFFICIENCE DE LAPPAREIL D'ECLAIRAGE,

FAIRE EFFECTUER PAR DU PERSONNEL QUALIFIE UN ENTRETIEN ORDINAIRE PERIODIQUE EN
CONTROLANT EN OUTRE: LE SERRAGE DES SERRE-CABLES, DES VIS, DES DETAILS FILETES

DE FERMETURE ET DE BLOCAGE, LEFFICIENCE DES AMPOULES OU LE L.E.D.. UN ENTRETIEN
ORDINAIRE PERIODIQUE EST CONSEILLE TOUS LES SIX MOIS.

_ POUR LE NETTOYAGE DES APPAREILS IL EST INTERDIT D'UTILISER: DES SOLVANTS, DE LALCOOL
ET DES DETERGENTS ABRASIFS.

_EVITER LE CONTACT AVEC LE FEU ET DES MATERIAUX INCANDESCENTS.

_ AXO LIGHT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LA NON OBSERVATION DE TOUTES LES
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE FOURNIES 0OU DEMANDEES, OU BIEN POUR UN
USAGE NON ADEQUAT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE DE PRODUCTION AXO LIGHT. )

_ LES APPAREILS D'ECLAIRAGE EN CLASSE DE PROTECTION | ET I, DONT LE CODE PRESENTE LES
LETTRES 12V FONCTIONNENT AVEC UNE TENSION DE 230V ET LES AMPOULES FONCTIONNENT
AVEC UNE TENSION DE 12V.

_ NE PAS TOUCHER LA SURFACE DU L.E.D. SOIT OFF SOIT ON. i

_ NE PAS REGARDER LA SOURCE DE LUMIERE QUAND ELLE EST ALLUMEE.

_ LE PRODUCTEUR PEUT EFFECTUER TOUT TYPE DE MODIFICATIONS AUX APPAREILS ET AUX
INSTRUCTIONS SANS AUCUN PREAVIS.

_ DES VARIATIONS DE COLORIS ET DE DIMENSIONS SONT POSSIBLES ENTRE UN LOT DE
PRODUCTION ET LAUTRE.

(ES) INSTRUCCJONES GENERALES PARA LA INSTALACION DE TODOS LOS APARATOS
DE ILUMINACION.

_LAINSTALACION DEL APARATO DE ILUMINACION TIENE QUE EFECTUARLA PERSONAL
CUALIFICADO QUE TENDRA QUE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN DE SERIE Y
LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LAS INSTALACIONES. .

_ LA GARANTIA SOBRE LA SEGURIDAD DEL APARATO SE CONCEDE SOLO SI SE SIGUEN LAS
INSTRUCCIONES QUE CONTIENEN LAS HOJAS DE INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN DE SERIE
CON EL APARATO Y QUE SE TIENEN QUE CONSERVAR CUIDADOSAMENTE.

_ EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA MERCANCIA, ASEGURESE DE QUE EL EMBALAJE SE ENCUENTRE
INTACTO, INCOLUME Y SELLADO CON CINTA ADHESIVA AXO LIGHT, SIN NINGUN TIPO DE SENALES DE
MANIPULACION. EN CASO CONTRARIO COMUNIQUELO ENSEGUIDA POR FAX 0 EMAIL Y SEGUN LAS
CONDICIONES DE VENTA ESTABLECIDAS CON EL REVENDEDOR. .

_ SIAL ABRIR EL EMBALAJE DESCUBRE QUE FALTAN LAS INSTRUCCIONES, TENDRA QUE PEDIRLAS
AL REVENDEDOR O AL FABRICANTE ANTES DE LA INSTALACION DEL APARATO.

_ LEA ATENTAMENTE LOS DATOS TECNICOS QUE SE INDICAN EN LAS ETIQUETAS COLOCADAS PARA
ELLO EN EL APARATO DE ILUMINACION. SI AL ABRIR EL EMBALAJE DESCUBRE QUE FALTAN LAS )
ETIQUETAS, TENDRA QUE PEDIRLAS AL REVENDEDOR 0 AL FABRICANTE ANTES DE LA INSTALACION
DEL APARATO.

_ COMPRUEBE QUE LA SUPERFICIE Y EL AMBIENTE DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL
APARATO Y EL PROPIO APARATO DE ILUMINACIONlSEAN ADECUADOS E IDONEOS.

_ COMPRUEBE QUE EL CIRCUITO DE ALIMENTACION DISPONGA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD
ADECUADO.

_ ANTES DE CUALQUIER INSTALACION, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBILLAS
ASEGURESE DE QUE EN EL CIRCUITO DE ALIMENTACION NO PASE CORRIENTE ELECTRICA (ES
DECIR QUE ESTE DESACTIVADO), Y QUE TANTO EL APARATO DE ILUMINACION COMO TODOS SUS
COMPONENTES SE HAYAN ENFRIADO COMPLETAMENTE ( ~20°C).

_ EL APARATO DE ILUMINACION NO PUEDE SUFRIR: MANIPULACIONES, MODIFICACIONES O
CAMBIOS EN EL USO PREVISTO. )

_(A) ESTE SIMBOLO INDICA LA OBLIGACION DE RECOGER Y ELIMINAR EL APARATO DE FORMA
DISTINTA DE LA BASURA URBANA AL FINAL DE SU VIDA EN LOS CENTROS DE RECOGIDA SELECTIVA
ESPECIFICOS. (B) CUANDO SE ENCUENTRA PRESENTE, ESTE SIMBOLO INDICA LA DISTANCIA
MINIMA EN METROS A LA QUE SE TIENE QUE COLOCAR EL OBJETO ILUMINADO. (C) DONDE SE
ENCUENTREN PRESENTES, ESTOS SIMBOLOS INDICAN LA SUSTITUCION INMEDIATA DEL VIDRIO

DE PROTECCION EN CASO DE ROTURA. (D) CUANDO SE ENCUENTRA PRESENTE, ESTE SIMBOLO
PRESCRIBE DE UTILIZAR BOMBILLAS AUTOPROTEGIDAS.

_ PARA EVITAR QUEMADURAS O LESIONES DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO ACCIDENTALES, EVITE
TOCAR LOS APARATOS CUANDO ESTAN FUNCIONANDO CON PARTES DEL CUERPO HUMANO O DE
CUALQUIER TIPO SI NO SE INDICA DE FORMA ESPECIFICA.

_ ENEL CASO QUE SEA NECESARIO REQUERIR EL RECAMBIO DEL BOROSILICATADO, SI ES
PRESENTE, A AXQ LIGHT. ) i

_ PARA MEJORAR LA DURACION, LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA DEL APARATO DE ILUMINACION,
SERA NECESARIO QUE PERSONAL CUALIFICADO EFECTUE UN MANTENIMIENTO ORDINARIO
PERIODICO CONTROLANDO: EL APRIETE CORRECTO DE LOS SUJETACABLES, DE LOS TORNILLOS, DE
LOS DETALLES ROSCADOS DE CIERRE Y BLOQUEO Y LA EFICIENCIA DE LAS BOMBILLAS Y L.E.D.. SE
ACONSEJA UN MANTENIMIENTO ORDINARIO PERIODICO CADA SEIS MESES.

_ PARA LA LIMPIEZA DE LOS APARATOS SE PROHIBE LA UTILIZACION DE: DISOLVENTES, ALCOHOL Y
DETERGENTES ABRASIVOS.

_ EVITE EL CONTACTO CON EL FUEGO Y CON MATERIALES INCANDESCENTES.

_ AXO LIGHT DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO DE TODAS LAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y MONTAJE QUE SE ENTREGAN DE SERIE O QUE SE SOLICITAN, O
POR UN USO INCORRECTO DE LOS APARATOS DE ILUMINACION FABRICADOS POR AXO LIGHT.

_ LOS APARATOS LUMINICOS EN CLASE I Y Il EN EL CUAL CODIGO ES PRESENTE LA SIGLA "12V
FUNCIONAN CON TENSION DE 230V, Y LAS BOMBILLAS REQUIREN TENSION DE 12V.

_ EVITE EL CONTACTO CON LA SUPERFICIE DEL L.E.D., SEA ESTE ENCENDIDO O APAGADO.

_ EVITE MIRAR DIRECTAMENTE LA FUENTE DE LUZ ENCENDIDA.

_ EL PRODUCTOR PUEDE APORTAR MODIFICACIONES DE QUALQUIER TIPO Y SIN PREAVISO A LOS
APARATOS DE ILUMINACION Y A LAS INSTRUCCIONES.

_ SE PUEDEN ENCONTRAR VARIACIONES DE COLOR Y MEDIDAS ENTRE UN LOTE DE PRODUCCION
Y UN OTRO.

(PT) INTRUCOES GERAIS PARA A INSTALACAO DE TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO.
_AINSTALACAQ DO APARELHO DE ILUMINACAO DEVE SER REALIZADA POR PESSOAL QUALIFCADO
QUE TERA QUE CUMPRIR TODAS AS INSTRUCOES QUE VIEREM COM AS REGRAS E REGULAMENTOS
SOBRE AS INSTALACOES. i}

_ AGARANTIA DO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E SEGUINDA AS INSTRUGOES DADAS APENAS
CONTIDA EM TODAS AS FOLHAS DE INSTRUCOES INCLUIDAS TODOS 0S DISPOSITIVOS E
CUIDADOSAMENTE PRESERVADO.

_APOS O RECEBIMENTO DA MERCADORIA, VERIFIQUE SE A EMBALAGEM ESTA INTACTA, SEM DANOS
E SELADA, SEM QUALQUER SINAL DE VIOLAGAO. EM CASO CONTRARIO COMUNICAR IMEDIATAMENTE
POR FAX OU E-MAIL DE ACORDO COM AS CONDICOES DE VENDA COM O REVENDEDOR.

_ SE NA ABERTURA DA EMBALAGEM FALTAR AS INSTRUCOES, E OBRIGADO REQUERER AO
REVENDEDOR OU AO FABRICANTE ANTES DA INSTALACAO DO APARELHO.

_ VERIFICAR SE A SUPERFICIE E O AMBIENTE DE INSTALAGAO E ADEQUADO AO APARELHO DE
ILUMINACAO.

_ VERIFICAR SE O CIRCUITO ELETRICO TENHA UM ADEQUADO SISTEMA DE SEGURANCA.

_ ANTES DE QUALQUER INSTALACAO, MANUTEN[;AO E LIMPEZA, GARANTIR QUE O CIRCUITO DE
ALIMENTACAO NAO HA FLUXO DE CORRENTE ELETRICA (OU SEJA, DESLIGADO), O APARELHO

DE ILUMINACAO COMPLETO DE TODOS 0S SEUS COMPONENTES QUE SEJAM ESFRIADOS
COMPLETAMENTE (~20°C).

_ DE FORMA ALGUMA 0 APARELHO DE ILUMINACAO TERA DE SER: ADULTERADO, MODIFICADO OU
ALTERADO 0 USO PREVISTO.

_(A) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SIMBOLO,INDICA QUE SERA NECESSARIO RECOLHER E
DESCARTAR O APARELHO DE MODO DIFERENCIADO DOS LIXOS COMUNS URBANOS,NO FINAL

DE SUA VIDA UTIL. (B) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SIMBOLO,INDICA A DISTANCIA MINIMA

EM METROS DA QUAL ESTA POSICIONADA A LUMINARIA. (C) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE
SIMBOLO,INDICA A SUBSTITUICAO IMEDIATA DO VIDRO DE PROTECAQ NO CASO DO MESMO SE
QUEBRAR. (D) ONDE ESTIVER PRESENTE ESTE SiMBOLQ,INDICA QUE PRECISA SER USADA A
LAMPADA AUTO-PROTETORA E QUE NAO SERA NECESSARIO A TELA DE PROTECAO.

_ PARA EVITAR QUEIMADURAS OU MESMO DANOS ACIDENTAIS DE QUALQUER TIPO, NAO TOQUE NO
EQUIPAMENTO DURANTE 0 USO, COM PARTES DO CORPO HUMANO OU DE QUALQUER NATUREZA, SE
NAO FOR INDICADO ESPECIFICAMENTE. R

_ PARAMELHORAR A SEGURANCA, DURABILIDADE E EFICIENCIA DO APARELHO DE ILUMINAGAO
SERA NECESSARIO PESSOAL QUALIFCADO, A MANUTENGAO PERIODICA E TAMBEM VERIFICAR 0S
APERTOS DOS PARAFUSOS, PECAS COM ROSCAS DE FECHAMENTO E TRAVAMENTO DOS L.E.D.S.
MANUTENCAO PERIODICA E RECOMENDADA A CADA SEIS MESES,

_ PARA LIMPAR O APARELHO E PROIBIDO 0 USO DE SOLVENTES, ALCOOL E DETERGENTES
ABRASIVOS.

_ EVITAR CONTATO COM O FOGO E MATERIAIS INCADESCENTES.

_ 0 FABRICANTE NAO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELO FRACASSO EM NAO CUMPRIR
COM TODAS AS INSTRUCOES DE INSTALACAO E MONTAGEM FORNECIDO,REQUERIDO OU DO USO
INADEQUADO DE ILUMINACAO DOS APARELHOS DE SUA PRODUCAO.

_ O FABRICANTE PODE REALIZAR ALTERACOES NOS APARELHOS E INSTRUCOES DE QUALQUER TIPO
SEM NENHUM AVISO PREVIO.

_ 0S APARELHOS NO QUAL APRESENTAM AT SIGLA "12V FUNCIONAM COM TENSAO DE 230V, E AS
LAMPADAS FUNCIONAM A12V.

_ NAO TOQUE NA SUPERFICIE DO L.E.D. LIGADO OU DESLIGADO.

_ NAO OLHE PARA A FONTE DE LUZ QUANDO E LIGADA.

_ O FABRICANTE PODE REALIZAR ALTERACOES NOS APARELHOS E INSTRUCOES DE QUALQUER TIPO
SEM NENHUM AVISO PREVIO.

_ ESTAO PRESENTES VARIACOES DE COR E DIMENSOES ENTRE UM LOTE FABRICADO E OUTRO.

(RU) OBLLIME MHCTPYKLIMM MO MOHTAXKY.

_MOHTAX OCBETUTEJIbHOT 0 NMPUBOPA IO/DKEH OCYLLEECTBNIATLCA KBAJIMOULMPOBAHHBIM
NMEPCOHAJIOM C COBJIIOAEHWUEM BCEX MPUIATAEMbIX MHCTPYKLII M IENCTBYIOLLMX HOPM M0
MNPOBEJEHWNIO 3NTEKTPOMOHTAXHbIX PABOT.

_ BE3OMACHOCTb NMPUBOPA TAPAHTMPYETCA TOJIBKO NP YCNI0BMW COBJTKOAEHNA BCEX
WHCTPYKLIMI, COLEPXALLIMXCS HA BCEX JINCTAX MOCTABJIAEMOT0 B KOMIMJIEKTE C MPUEOPOM
PYKOBO[CTBA, KOTOPOE HEOBXOMMO COXPAHWUTb.

_ NPW NONIYYEHMW TOBAPA YBEAMTBLCA B TOM, YTO YNAKOBKA LIESTA, HE MOBPEXAEHA 1
3AMNEYATAHA KJTEMKOW NEHTOM AXO LIGHT, A TAKXKE B OTCYTCTBUW KAKUX-JIBO CNELOB
BCKPbITUSA. NP OEHAPYXXEHUW HECOOTBETCTBUIN HEMEAJIEHHO COOBLLMTL OB 9TOM M0
TENEGAKCY WJIN 3NEKTPOHHOW MOYTE COMTACHO YCNI0BUAM NMPOJAXM, COMNIACOBAHHbBIM C
PACMPOCTPAHUTENEM.

_BHUMATENIbHO NPOYUTATb TEXHUHECKME NAHHbIE, YKASAHHbBIE HA 3TUKETKAX,
PACMOJIOKEHHbBIX HA OCBETUTEJIbHOM MPUBOPE._ EC/IM NMOCJIE OTKPbITUA

YNAKOBKM OBHAPYXXWUBAETCS OTCYTCTBWE 3TUKETOK, HEOBEXOANMO 3ANPOCUTL UXY
PACMPOCTPAHUTENA U NPOU3BOAUTENA 10 HAHAJIA MOHTAXA MPUBOPA.

_ BHUMATEJIBHO NMPOYUTATb TEXHWUHECKWNE OAHHbIE, YKABAHHBIE HA 3TUKETKAX,
PACMOJI0>KEHHbBIX HA OCBETUTEJIbHOM MPUBOPE.

_ ECIN NOCNE OTKPbITUSA YNAKOBKN OBHAPY)KMBAETCA OTCYTCTBME 3TUKETOK, HEOBXOAMMO
3ANPOCUTL NXY PACMIPOCTPAHUTENA U NPOU3BOAMTENA 10 HAYAJIA MOHTAXA NMPUBOPA.
_YBEANTbLCA B TOM, YTO MOBEPXHOCTb 1 YC/1I0BUSA CPE[bI YCTAHOBKWM 1 PABOTbI MPUBOPA
COQOTBETCTBYHOT JAHHOMY OCBETUTEJIbHOMY MPUBOPY.

_YBEAWTLCA B TOM, YTO SIEKTPOCETb CHABXXEHA COOTBETCTBYIOLLIEM CUCTEMOW
BE30MACHOCTW.

_ [0 HAHAJIA MOHTAXA, TEXHUYECKOIO OBCJIY>)XMBAHUSA, YACTKM 1 BAMEHbI JTIAMI
YBEANTBHCA B TOM, YTO B 9IEKTPOCETM OTCYTCTBYET 3/IEKTPUYECKUIA TOK (TO ECTb
BbIKJTIOYEH ABTOMATUYECKMI BbIKIIIOYATEb), 1 BCE YACTW OCBETUTENIbHOMO MPUBOPA
MOJIHOCTBIO OXJAX[EHbI (~20°C).

_ HW B KOEM CNYYAE HENb35 BCKPbIBATb 1 MOAN®ULIMPOBATL OCBETUTESIbHbIV MPUEOP
NN USMEHATL EF0 ®YHKLIMOHANIBHOE HABHAYEHME.

_[A) 3TOT CMMBOJ1 O3HAYAET, 4TO M0 OKOHYAHWMM CPOKA 3KCMIYATALMW NPUBOP JOJIXXEH
YTUNN3UPOBATLCA OTLE/IbHO OT BbITOBbBIX OTXOA0B B CMELMANIBHBIX LEEHTPAX PASAE/BGHOM
YTUNNBALNN. (B) C MOMOLLbHO 3TOM0 CUMBOJIA YKA3LIBAETCS MUHUMATIbHOE PACCTOAHME B
METPAX, HA KOTOPOM [I0/KEH PACTIOJIATATBCH OCBELLAEMbIV OBBEKT. (C) JAHHBIE CUMBOJIbI
YKA3bIBAIOT HA HEOBXOAMMOCTb HEME/JIEHHOW 3AMEHbI 3ALLIUTHOMO CTEKJIA B C/TYYAE EFO
MOBPEXIEHMS. (D) IAMMbl HE TPEBYOLLME SALLIMTHOIO 3KPAHA.

_ BO U3BEXAHWE OXET0B W IPYTUX TEJIECHBIX MOBPEXAEHWI, B TOM YUCTIE CITYHARHbIX,
CNELYET U3BEFATb MPUKOCHOBEHWA K PABOTAIOLLIM NMPUBOPAM YACTEW TENA NN IPYTUX
MNPEAMETOB, ECIM MHOE HE YKASAHO.

_ECNIM TPEBYETCA - IAE OHA ECTb - MOMPOCUTL Y AXO LIGHT 3AMYACTb 13 BOPOCUITNKATA.

_ N4 OBECNEYEHUS ONTOBEYHOCTU, BE3OMACHOCTU N 3ODEKTUBHOCTU OCBETUTEJIbHOIO
MPUBOPA HEOBXOAMMO MOPYYATb KBATM®ULINPOBAHHOMY MEPCOHANY BbINMOJIHEHWE
MNEPVOANYECKOI0 TEKYLLLEFO TEXHMYECKOI0 OBCNYXXNBAHUSA C KOHTPOJIEM CNEAYHOLLNX
9NIEMEHTOB: HALLEXXHOCTU KABEJIbHbIX 3AXWMOB, BUHTOBbIX COELMHEHN U PE3bBEOBbLIX
LETAJIEV BAKPBITUA U BJIOKMPOBKM, 3O®EKTUBHOCTU JIAM. MEPUOANYECKOE TEKYLLLEE
TEXOBCJIYXXMBAHME PEKOMEHIOYETCA MPOBOANTb PA3 B LLUECTb MECALIEB.

_ O01A YUCTKM NPUBOPOB SAMPELLIAETCS UCMOJIb30BATL PACTBOPUTESIN, CIINPT U
ABPA3/BHbIE MOKOLLIME CPE[ICTBA.

_ HE [1ONYCKATb KOHTAKTA C OTHEM W PACKAJIEHHBIMIA MATEPUAJTAMIA.

_ AXO LIGHT HE HECET HMKAKOW OTBETCTBEHHOCTW B C/IYYAE HECOBJTIOAEHMA BCEX
WNHCTPYKLMI MO YCTAHOBKE V1 MOHTAXY, UMEIOLLIMXCA B KOMIMJIEKTE WM NONYYEHHbIX

B PE3Y/IbTATE 3AMPOCA, A TAKXE B CJIYHYAE. HEHALJTEXKALLIEFO MCMNOJIb30BAHNA
OCBETUTEJIbHbIX MPUBEOPOB MPOM3BOACTBA KOMIMAHMI AXO LIGHT.

_ NPWBOPbI, B KOAE KOTOPbIX MPUCYTCTBYET COKPALLEEHME "12V" PABOTAOT NMPU
HANPAXEHWN 2308, A JIAMMbI PABOTAIOT MPU 12B.

_ HE TPOrATb MOBEPXHOCTb CBETOAMOL0B, M KOTJA OHA BbIKITHOYEHA 1 KOTJA OHA
3AXOKEHA.

_ HE CMOTPETb HA UCTOYHWK CBETA KOT[IA OH 3AXCOKEH.

_ NPOM3BOAMTESb BE3 NPEAYNPEXAEHNA MOXET BHOCWUTb JIOBLIE USMEHEHNA B
AMMNAPATbBI N UHCTPYKLMIA.

_ TOBAPHbIE MAPTUW MOIYT OTJIMHATBCA APYT OT APYTA LIBETOM N PASMEPAMU.

_EELc (Energy Efficiency Label compatibility): GLI APPARECCHI AXO LIGHT SONO COMPATIBILI
CON LAMPADINE ETICHETTATE CON LE CLASSI ENERGETICHE DEL REGOLAMENTO UE 874/2012,
EVENTUALMENTE DISPONIBILI IN COMMERCIO E PREVIA VERIFICA DIMENSIONALE. GLI
APPARECCHI IL CUI CODICE TERMINA CON ‘LED" SONO MUNITI DI LAMPADE A LED INTEGRATE
A, A+, A++ NON SOSTITUIBILI.

_THE AXO LIGHT LUMINAIRES ARE COMPATIBLE WITH BULBS LABELLED WITH THE ENERGY
CLASSES OF THE EU REGULATION 874/2012, IF AVAILABLE IN TRADE AND AFTER DIMENSIONAL
CHECK. THE LUMINAIRES IN WICH CODE THERE IS THE 'LED" ABBREVIATION CONTAINS BUILT IN
LED LAMPS A, A+, A++, THAT CANNOT BE CHANGED.

_ DIE AXO LIGHT LAMPEN SIND GEEIGNET FUR LEUCHTMITTEL ETIKETTIERT MIT DER
ENERGIEKLASSEN DER EU VERORDNUNG 874/2012, WENN ERHALTLICH AUF DEM MARKT UND
NACH UBERPRUFUNG DER MABNAHMEN. DIE ARTIKEL DIE MIT "LED’ GEKENNZEICHNET ENTHALT
EINGEBAUTE LED-LAMPEN A, A+, A++, NICHT AUSGETAUSCHT WERDEN.

_ LES APPAREILS AXO LIGHT SONT COMPATIBLES AVEC DES AMPOULES ETIQUETTE AVEC LES
CLASSES ENERGETIQUES DU REGLEMENTS UE 874/2012, SI DISPONIBLE SUR LE MARpHE ET
APRES CONTROLE DIMENSIONNEL. LES APPAREILS D’ECLAIRAGE DONT LE CODE PRESENTE LES
LETTRES 'LED’ COMPORTENT DES LAMPES A LED INTEGREES A, A+, A++, QUI NE PEUVENT PAS
ETRE CHANGEES.

_ LAS LUMINARIAS AXO LIGHT SON COMPATIBLE CON BOMBILLAS DE LAS CLASES ENERGETICAS
DEL REGLAMENTO UE 874/2012, SI ESTAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y DESPUES CONTROL DE
MEDIDAS. LAS LUMINARIAS EN EL CUAL CODIGO ES PRESENTE LA SIGLA ‘LED’ LLEVAN LAMPARAS
LED INCORPORADAS A, A+, A++, NON RECAMBIABLES.

_ 0S APARELHOS AXO LIGHT SAO COMPATIVEL COM LAMPADAS ROTULADAS COM AS CLASSES
ENERGETICAS DO REGULAMENTO UE 874/2012, SE DISPONIVEL NO MERCADO E APOS A
VERIFICACAO DAS MEDIDAS. 0S APARELHOS NO QUAL APRESENTAM A SIGLA ‘LED’ INCORPORAN
LAMPADAS LED A, A+, A++ E NAO PODEM SER SUBSTITUIDAS.

_CBETUJIbHMKWM AXO LIGHT COBMECTW/MbI C TAMNAMU, UMEIOLLIMMU MOMETKY
9HEPTETUYECKMX KJTACCOB COTJIACHO EBPOMENCKOMY CTAHLAPTY 874/2012, ECJIV TAKOBBIE
MMEIOTCA B MPOOAXE, ¥ MOCJIE CBEPKM PASMEPA LIOKONIA. CBETUJIbBHNKMW, B KOLE
KOTOPOr0 ECTb ABEPEBUATYPA “LED”, COJEPXAT BCTPOEHHbIE CBETOANOHbIE JIAMIMbI

A, A+ A++ KOTOPbIE HEJIb3A MOMEHATD.
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®
XD TECHNICAL DATA model G: @ 116 - 45 5/8"; Altezza/Height max: 396 - 155 7/8” model A (“’ @
SIZE cm - inches model H: @ 93 - 36 5/8”; Altezza/Height max: 428 - 168 3/4" model D A\ /8
L1 =& AL y : LE 9 x E26 26W fl t self ballasted L
model A: @ 116 - @ 45 5/8"; Altezza/Height max: 460 - 181 1/8" 223; c X uorescent seti batlasted lamps Use only the reported lamp power Intertek
model B: @ 151 - @ 59 4/8"; Altezza/Height max: 704 - 277 1/8"  BULBS: : ) , N
; LH
LAYERS model C: @ 139 - @ 54 6/8"; Altezza/Height max: 556 - 218 7/8" mode Observer exclusivement la puissance d’'ampoule indiquée
. _ i . - ” model B
USLA YXX XE26 XXXX 2232{ Eg 11;;)_ gég,,?/Agu'ejZ“ae/ﬁ:i/Hh?lgqhatxr_nfgé [j(?12230 ;(;2,,3/4 model C } 15 x E26 26W fluorescent self ballasted lamps Utilizar exclusivamente la potencia de bombilla indicada
— - odel F. 0 93 - 036 5/8"; AlterzalHeight max. 460 - 181 1/8" model & 3x B26 26W fluorescent self ballasted lamps
models: A,B,C,D,E,F, G, H ' ' '
MODELS AND VERSIONS M1 AND M2: PAR SECTIONS
Color code / Code couleur / Cédigo de color:
mutticotor (M1 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2
RB burgundy bordeaux burdeos
. 2
RS red rouge rojo PAR RB GS PAR 2 RB GS PAR1 RB GS PAR1 RB GS
. RB 6s RB 6s RB 6s
AR orange orange naranja PR N PR " ° PAR1ZE A PARI3E /A
PAR 1 RS GR PAR11F RB 6s PAR 3 RS 65 PAR 3 RS 6s
Gl golden yellow jaune or amarillo dorado
L L [le PARY Fe oF PAR L RS 8s PAR4 RS GS PAR 4 RS GR
multicolor
- ; - PAR2 AR GR PAR 3 RS GR PARS RS GR PARS5 AR GR
GS dark grey gris foncé gris oscuro AR " o - s . oars " o oars - o
GR light grey gris clair gris claro PARG " o PAR2 s o PART " o AR S . o
BC white blanc blanco PARS o o PAR3 " or PARS AR or PARS o BC
PAR 6 Gl BC PAR4 AR GR PAR 8 AR GR PAR 4 Gl BC
PAR® 6l BC PARS AR GR PAR7 AR BC PAR3 6l BC
PAR 6 AR GR PAR 6 Gl BC PAR 2 Gl BC
PAR7 AR BC PAR 5 6l BC PART Gl BC
PARS 6l BC PAR 4 6l BC
PAR9 ] BC PAR3 6l BC
PAR ol BC PAR 2 6l BC
PARS ol BC PAR 1 6l BC
Model PAR7 ol BC
A B C D PAR 6 6l BC
Sezioni PAR 2, 10F, PAR 2, 3, PAR 1, 12F, | PAR1, 13F, 3,
Sections | 1.1.2,3,4| 11F, 4,3,2, | 3,4,5,6,7, | 4,5,6,6,5, 4, A B C D
coccones | 566 |23.4586 88765 3,2,1.
7,8998, 4,3,2,1.
7,6
PAR1 RB GS PAR4 RB GS PAR4 RB GS PAR4 RB GS
M d l PAR 2 RS GS PAR13F RB GS PARS RS GR PAR13F RS GS
ode
PAR3 RS GR PAR 3 RS GR PARG AR GR PAR 4 RS GR
E F G H PAR 4 AR GR PAR?2 RS GR PAR 6 AR BC PAR 4 AR 6R
Sezioni PAR1, 2,3, PAR 4, 13F, [ PAR 4,5, 6, PAR 4, 13F, 4, PARS AR BC PAR 1 AR 6R PARS 6l BC PAR 4 AR BC
i 4,56,7,7. 13,2,1,1,2, |6,5,4. L b, 4 4 4.
Sections ! 34 4' ' ' PAR6 sl BC PAR1 AR GR PAR 4 6l BC PAR 4 6l BC
Secciones T PARY o sc PAR2 AR 8c PAR4 ol BC
PAR 7 6l BC PAR3 ol . PAR 4 6l BC
PAR 4 sl sc
~0
S
E F G H g
~N
Number of sections for each lampshade / Quantité de sections par type d'abat-jour / Cantidad de secciones para el tipo <
de pantalla: 10 (A, F), 18 (B], 16 (C), 12 (D), 8 (E, H), 6 (G). Eu
8
=
s
™
<
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/AKX
LAYERS

USLAY%XXEZbXXXX
models: A, B, C,D,E,F,G,H

(EN)
Ensure that the surface where the fitting is being
installed is suitable for it and supports its weight.

1-Screw the components (C15) to the (C16),
insert the (C5) into the (C15+C16) (only for models
A,B,F,G,H).

2- Fasten the (C2) to the ceiling using suitable
screws.

3-Insert the (C5) into the (C4+C3+C2) and tighten
the (C3) to the (C2).

4-Adjust the (C5) according to the desired height
and secure the (C4).

5-Implement the adequate electrical connection.
6-Fasten the (C1) to the ceiling using suitable
screws.

7-Adequately adjust the length of the (C6),
loosening and tightening the (C7).

8-Fasten the (C8] to the (C1) by pressing upwards.
9-Insert the (C9) into the (C15).

Mount the sections (PAR) by following the relative
order for the model supplied (see previous page)
by inserting the light bulbs when you assemble
the section with the corresponding height.
10-Remove the protective film from the
lampshade and attach the first section to (C9) with
the inner hooks, insert the (C10) at the end.

Proceed by attaching all the sections through the:
PHASE 11: (C11] linear passage.

(FR)
Controler que la surface d’installation soit
adéquate a l'appareil et supporte son poids.

1-Visser les composants (C15) au (C16), insérer
les (C5) dans les (C15+C16) [seulement pour les
modéles A, B, F, G, H).

2-Fixer les (C2) au plafond avec des vis
appropriées.

3-Insérer les (C5) dans les (C4+C3+C2) et visser
les (C3) aux (C2).

4-Régler les (C5) suivant la hauteur souhaitée et
fixer les (C4).

5-Effectuer le branchement électrique approprié.
6-Fixer le (C1) au plafond avec des vis
appropriées.

7-Régler de facon appropriée la longueur du (Cé)
en desserrant et en revissant le (C7).

8-Fixer le (C8) au (C1) en appuyant vers le haut.
9-Insérer les (C9) dans les (C15).

Monter les sections (PAR] selon Uordre relatif
au modele fourni (voir la page précédente] en
insérant les ampoules lorsqu’on assemble la
section de la hauteur correspondante.

10-Oter les films protecteurs de l'abat-jour et
accrocher la premiére section au (C9) par les
crochets internes, en dernier insérer les (C10).

Procéder en accrochant toutes les sections par
les:
PHASE 11: (C11) passage linéaire.

(ES)
Controlar que la supericie de instalacion sea la
adecuada para el aparato y soporte su peso.

1-Atornille los componentes (C15) en el (C16),
introduzca los (C5) en los (C15+C16) (solo para los
modelos A,B,F,G,H).

2-Fije los (C2]) en el techo con los tornillos
adecuados.

3-Introduzca los (C5) en los (C4+C3+C2) y atornille
los (C3] en los (C2).

4-Regule los (C5) segun la altura deseaday ije los
(C4).

5-Realice la conexion eléctrica adecuada.

6-Fije el (C1) en el techo con los tornillos
adecuados.

7-Regule adecuadamente la longitud del (C6)
alojando y volviendo a atornillar el (C7).

8-Fije el (C8) en el (C1) presionando hacia arriba.
9-Introduzca los (C9) en los (C15).

Monte las secciones (PAR) segln el orden relativo
al modelo suministrado (véase la pag. anterior)
introduciendo las bombillas cuando se ensambla
la seccion de la altura correspondiente.

10-Quite las peliculas protectoras de la pantallay
enganche la primera seccidn en el (C9) mediante
los ganchos internos; por Gltimo, introduzca los
(C10).

Proceda enganchando todas las secciones
mediante los:
FASE 11:(C11) paso lineal.

@. O

Intertek
c9 C11(6xPAR] |  C12 (6xPAR) C13 (6xPAR)
)
J-BOX
2y 3 155mm 145mm
ﬁ : ‘
4 U | 1
1 g C4 X3 x6(A-B-C-D- | x36(A-E-F) | x6I(A-B-F) x 12 (A-B-F)
S E-F-G-H) x 84 (B-C] x 18 (H) x 6 (C-D-E-G)
x 60 (D) x 24 (H)
: x 24 (G)
" c5x3 c10 Cl4
x 54 (A, F)
x 102 (B)
x 90 (C)
x 66 (D)
x 42 [E, H) x 15 (A, B, E, F, G, H)
x 30 (G) x 6 (C, D)

O®

* Notincluded

'P’

6 x PAR

A3 print format - R29012016
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LAYERS
USLAY){(XXEZ(:XXXX

models: A, B, C,D,E,F,G,H

(EN)
PHASE 12: (C12] concave passage.
PHASE 13: (C13] convex passage.

14-Fasten the (C16) to the (C14).

15-To replace the upper light bulbs, detach the
windows of sections PAR 10 F, PAR 11 F, PAR 12
F or PAR 13 F. Replace the light bulbs and place
back the windows.

To reach the other lamp take off the (C16).

(FR)
PHASE 12: (C12] passage concave.
PHASE 13: (C13] passage convexe.

14-Fixer le (C16) aux (C14).

15-Pour remplacer les ampoules, décrocher les
fenétres des sections PAR 10 F, PAR 11 F, PAR 12
F ou bien PAR 13 F.

Remplacer les ampoules, repositionner les
fenétres.

Pour atteindre les autres ampoules, retirer (C16).

(ES)
FASE 12: [C12] paso cdéncavo.
FASE 13: [C13] paso convexo.

14-Fije el (C16) en los (C14).

15-Para la sustitucion de las bombillas
desenganche las ventanas de las secciones PAR
10F, PART1F, PAR12F 0o PAR 13 F.

Sustituya las bombillas y vuelva a colocar las
ventanas.

Para llegar a las otras bombillas quite el (C16).

INSPECTING ELECTRICAL WIRES IN THE J-BOX:

Remove the (C8). Remove the (C1) from the J-Box

and inspect the electrical wires. Replace all the
components.

INSPECTION CABLE ELECTRIQUES DANS LA
J-BOX:

Enlever le (C8). Enlever le (C1) de la J-Box et
inspecter les cable électriques. Repositionner
tous les composants.
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